
MONTERING
Pendlad 

LJUSKÄLLA
LED.50 000H SDCM5 L90 B10 CRI>80

OPTIK 
Linser Wide eller Aisle 

LJUSFÖRDELNING
Direkt upp till 130lm/W

KAPSLINGSKLASS
IP 65 

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60  Hz.

ANSLUTNING
Anslutning på armaturens baksida. 

MATERIAL
Stomme i gjuten aluminium och PC linser

ALLMÄNT

PÅ BEGÄRAN
Påmonterad anslutningsledning
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Höglager, industrier eller andra platser där 
man har högt i tak och behov av mycket ljus.
   

Armaturen är producerad inom EU

Alpha är en robust highbay armatur i IP65 och IK08 som finns i 2 effekter och med 2 olika linser. 
Den är speciellt designad för projekt där man söker en lättinstallerad armatur för byte ett mot ett. 
Alpha är helt enkelt det självklara valet för dig som vill ha den bästa Pay Off tiden. 

ALPHA
E-NUMMER MODELLER
72 149 01 ALPHA 100W   AISLE 4K  13 000lm
72 149 02 ALPHA 100W   WIDE 4K  13 000lm
72 149 03 ALPHA 140W   AISLE 4K  17 500lm 
72 149 04 ALPHA 140W   WIDE 4K  17 500lm
Längd (mm): L 336 B: 375 H: 75     Vikt (kg): 3,4

79 102 56 Vajerupphäng (par)
79 103 98 Linspännsfäste

 Aisle                                      Wide

Alpha IP65
INDUSTRI 


