
Maia Glas
E-NUMMER     MODELLER  
70 502 71	 Maia H300D80   E27                              1,1kg
70 502 72	 Maia H500D80   E27   	                      2,0kg
70 171 60	 Maia H300D80 12,3W 3K 1520lm       2,2kg
70 171 61	 Maia H300D80 12,3W 4K 1560lm       2,2kg
70 171 62	 Maia H500D80 18,3W 3K 2070lm       3,2kg
70 171 63	 Maia H500D80 18,3W 4K 2120lm       3,2kg

70 502 73	 Maia H300D150 E27                             3,0kg
70 502 74	 Maia H500D150  E27                            4,2kg
70 171 65	 Maia H320D150 23,1W 3K 3210lm    4,0kg
70 171 66	 Maia H320D150 23,1W 4K 3290lm    4,0kg
70 171 67	 Maia H500D150 36,1W 3K 4670lm    4,6kg
70 171 68	 Maia H500D150 36,1W 4K 4790lm    4,6kg
70 171 76	 Maia H500D150 49,1W 3K 5950lm    5,0kg
70 171 77	 Maia H500D150 49,1W 4K 6140lm    5,0kg
70 171 78	 Maia H620D220 70,9W 3K 8820lm    8,2kg 
70 171 79	 Maia H620D220 70,9W 4K 9050lm    8,2kg

Maia pendel  
INTERIÖR / PENDLAT 

Maia PMMA
E-NUMMER     MODELLER 

70 171 80	 Maia H300D150 E27                               1,8kg
70 171 81	 Maia H500D150  E27                              2,0kg
70 171 82	 Maia H320D150 23,1W 3K 3660lm      4,0kg
70 171 86	 Maia H320D150 23,1W 4K 3760lm      4,0kg
70 171 87	 Maia H500D150 36,1W 3K 5340lm      4,6kg
70 171 88	 Maia H500D150 36,1W 4K 5480lm      4,6kg
70 171 89	 Maia H500D150 49,1W 3K 6850lm      5,0kg
70 171 96	 Maia H500D150 49,1W 4K 7030lm      5,0kg
70 171 97	 Maia H620D220 70,9W 3K 9660lm      8,2kg
70 171 98	 Maia H620D220 70,9W 4K 9990lm      8,2kg

Maia Glas
E-NUMMER     MODELLER 

Maia E27

Maia LED

Maia är en pendlad cylinder som finns med 
E27 sockel och fast monterad LED. E27 sockeln 
ger inte bara valfrihet i val av ljuskälla,
man får på köpet en mycket kostnadseffektiv 
lösning. Fast monterad LED är valet då man vill 
ha maximalt ljusutbyte. Den finns i  storlekar 
som täcker in de flesta miljöer, allt ifrån det lilla 
caféet till stora kyrkosalen. 
Cylindern kan fås i både glas och PMMA 

MONTERING
Pendlad. 

LJUSKÄLLA
Valfri med E27 sockel
Fast LED L80 F10 50 000H CRI>80 

OPTIK
Sidenmatt munblåst glas eller PMMA. 

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60  Hz.

ANSLUTNING
Levereras med 2m wireförstärkt sladd 
3x0,75 & takkopp.

MATERIAL
Detaljer i stål och kupa i glas/PMMA. 

ALLMÄNT
Dimbarheten vid val av E27 är beroende 
på valet av ljuskälla och dimmer.

PÅ BEGÄRAN
Andra kabellängder. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Caféer, receptioner, mötesrum eller 
salar med höga takhöjder.  

Armaturen är producerad inom EU


