
Charon är en vacker klassisk plafond i munblåst glas bestyckad med 
det senaste inom LED tekniken. Den har cirkulära LED-kort för optimal 
jämnhet i ljusbilden och är med sin höga detaljfinish ett utmärkt val i 
projekt där extra höga krav ställs på kvalitetkänslan. 
Kupan är gjord av munblåst glas 

Charon Glas

75 057 73	 Charon 1xE27 H125 D280 
75 057 74	 Charon 2xE27 H130 D360 
75 057 75	 Charon 2xE27 H125 D415 	  
75 057 76	 Charon 3xE27 H145 D500

75 057 78	 Charon 11,5W 3K  930lm  H125 D280 
75 057 79	 Charon 11,5W 4K  990lm  H125 D280
75 058 01	 Charon 16,5W 3K 1390lm H130 D360
75 058 02	 Charon 16,5W 4K 1500lm H130 D360
75 058 03	 Charon 23W    3K 2140lm H125 D415
75 058 04	 Charon 23W    4K 2320lm H125 D415
75 058 05	 Charon 34,6W 3K 3270lm H145 D500
75 058 06	 Charon 34,6W 4K 3550lm H145 D500

Charon

E-NUMMER        MODELLER

MONTERING
Utanpåliggande. 

LJUSKÄLLA
LED.50 000H SDCM3 L80 F10 CRI>90

OPTIK
Munblåst frostat glas eller PMMA

LJUSFÖRDELNING
Direkt

KAPSLINGSKLASS
IP 20. 

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60  Hz.
Elektronisk driver producerad inom EU. 

ANSLUTNING
Genomföring i bottenplattan

MATERIAL
Stomme vitlackerad stålplåt.RAL 9003.

ALLMÄNT
För dimbarhet vid val av E27 kontrollera kompabi-
litet mellan ljuskälla och dimmer. 

PÅ BEGÄRAN
Armaturen kan fås i andra färger med sensor, 
dimbar eller LED 4 000Kelvin. Andra dekorringar.
IP44. Kit för montage med utvändig kabel.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kontor receptioner toaletter badrum 
eller liknande rum.  

Armaturen är producerad inom EU

INTERIÖR 

Charon PMMA

75 058 07	 Charon 1xE27 H115 D300 
75 058 08	 Charon 2xE27 H125 D375 
75 058 09	 Charon 2xE27 H130 D480 
75 058 10	 Charon 2xE27 H125 D600
 
75 058 11	 Charon 11,5W 3K 1130lm H115 D300 
75 058 12	 Charon 11,5W 4K 1230lm H115 D300
75 058 13	 Charon 16,5W 3K 1530lm H135 D375
75 058 14	 Charon 16,5W 4K 1640lm H135 D375
75 058 15	 Charon 29,8W 3K 2830m H160 D480
75 058 16	 Charon 29,8W 4K 3040lm H160 D480
75 058 17	 Charon 46,2W 3K 4580lm H175 D600
75 058 18	 Charon 46,2W 4K 4770lm H175 D600

E-NUMMER        MODELLER


