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MONTERING
På fasad 

LJUSKÄLLA
LED. 50 000H SDCM3 L90 CRI80

OPTIK
Slagtålig lins i härdat glas IK08
Med bollskydd monterat IK10

LJUSFÖRDELNING
Direkt 

KAPSLINGSKLASS
IP 65.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
BOKE  220-240 V., 50-60  Hz.
Effektfaktor 0,9 

ANSLUTNING
Anslutning direkt på plint. 
Armaturen kan överkopplas

MATERIAL
Stomme i pulverlackad gjuten aluminium 
grafitgrå med kupa i härdat glas 

ALLMÄNT
Armaturen hanterar -25 till +40gr
Både drivdon samt LEDs är enkelt utbytbara
Effektfaktor 0,9 

PÅ BEGÄRAN
Ljusrelä för inbyggnad i armatur eller 
Dalidon  

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utomhus vid portar, på fasader, vid garage 
förråd eller liknande. 

77 055 58	 Thor CCT 3, 4, 5 000 K 
		  Effekt 21, 28, 35W  
                  	 Från 2700lm till  4296Lm 
Längder (mm) L243 H122 Dj132 Vikt 2kg Grafitgrå

77 061 17	 Bollskydd IK10 Galler

Thor
E-nr                                Modeller 

Thor
EXTERIÖR

Thor är en robust fasadarmatur i tidlös design för allmän ljus utomhus 
i anslutning till eller bredvid entréer. Den passar även väl vid garageportar 
förråd eller på fasaden mot innergårdar. Armaturen är lättinstallerad och  
överkopplingsbar och har 3 olika effektsteg samt 3 olika Kelvintal
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