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LisaLisa 
LAMPETT

MONTERING
På vägg 

LJUSKÄLLA
LED. 50 000H SDCM3 L80 B10 CRI80
3000K eller 4000K via CCT switch

OPTIK
Slagtålig PMMA diffusor 
180gradig spr. vinkel

LJUSFÖRDELNING
Direkt 

KAPSLINGSKLASS
IP 20.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60  Hz.

ANSLUTNING
Anslutning direkt på plint 
via en av 3 kabelgenomföringar: en i 
vardera kortsida samt en i armaturens rygg. 

MATERIAL
Kupa i slagtålig PMMA väggfäste i plåt 

ALLMÄNT
Effektfaktor 0,9, sensor räckvidd ca 5m 
i sidled och framåt.
Inställningsmöjligheter. 
Känslighet: 10%/50%/75%/100%
Efterbrinntid: 5s/90s/5min/15min
Dagsljussensor: Av/ 50lux/10lux/2lux

PÅ BEGÄRAN
Sensor dim

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Trapphus, korridorer, förråd, toaletter, 

Lisa är något så ovanligt som en klassisk plafond med modern teknik och den är avsedd för miljöer 
där man vill ha en interiör känsla i rummet. Med sin höga ljuseffektivitet i kombination med god 
avbländning är den ett lätt val om du vill ha det klassiska men inte ge avkall på funktion och energibesparing  
Lisa finns i 3 versioner alla med CCT switch där du kan välja mellan 3 & 4000Kelvin, en är dimbar med Triac, en är 
dimbar med Dali och den sista kommer med sensor OnOff den släcker på frånvaro.  

7508959 Lisa 15W CCT 3 & 4K 1798lm Triacdim
7508960 Lisa 15W CCT 3 & 4K 1798lm Sensor OnOff 
7508961 Lisa 15W CCT 3 & 4K 1798lm Dali 
Mått i (mm) H300 B160  Dj80 vikt 1,1kg
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