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P L A F O N D

Klot 
E-NUMMER	 MODELLER 

75 120 76  	 KLOT 10-22W 3-4K SENSOR B.T. 2200lm 
75 120 77  	 KLOT 10-22W 3-4K SENSOR DIM/ONOFF 2200lm
75 120 78  	 KLOT 10-22W 3-4K TRIACDIM 2200lm

Mått (mm): Diam. 340 H105 vikt 0,9kg 

	 Sensorinställningar för E75 120 77

Klot är en modern plafond med den senaste tekniken och den är avsedd för miljöer där man vill ha en 
tålig och effektiv armatur med smarta funktioner. Klot finns i 3 varianter 1/ Sensor blåtand och kan då 
trådlöst slava andra armaturer. 2/ Sensor Dim eller OnOff. 3/ Triacdim, där man vill ha en enkel och 
kanske dimbar lösning. 
Alla 3 versioner har ställbar effekt från 10 till 22W samt en CCT switch där du väljer 3 eller 4000K   

MONTERING
På vägg eller tak. 

LJUSKÄLLA
LED. 100 000H SDCM3 L80 B10 CRI80
3 - 4000K

OPTIK
Slagtålig PC kupa IK10  
180gradig spr. vinkel

LJUSFÖRDELNING
Direkt 

KAPSLINGSKLASS
IP 44.

ELEKTRISKA DATA /DRIVDON
220-230 V., 50-60  Hz.

ANSLUTNING
Anslutning direkt på plint under LED kortet som lätt fälls ner under 
installation. Kabelgenomföring i sidan eller på armaturens rygg. 

MATERIAL
Kupa i självsläckande PC  

ALLMÄNT
Effektfaktor 0,9, sensor räckvidd  upp till 10m i sidled och framåt.
Armaturen är både Master & slav
Sensor versionen inställningar

PÅ BEGÄRAN
Andra Kelvintal och Dali

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Trapphus, korridorer, förråd, toaletter, badrum eller liknande. 

Sensorinställningar för E75 120 76
Via dessa länkar som du aktiverar 
med din mobilkamera. 
Kan du ladda hem Koolmesh 
manualen för Blåtandsversionen
				    iTunes                      Android

Klot

En modern plafond 
med många smarta funk-
tioner som ger den en stor 
mångsidighet.


